\/ViTAL

1 BOLMELi iNDUKSiYON OCAK— IKO6010

1 mm kalinlikta standart iist tabla
Standard 10/10 mm top thickness

TEKNiK OZELLIKLER

Paslanmaz celik gévde sayesinde uzun émirli ve
dayaniklidir.Yuvarlak koseli st tablo temizligi
kolaylastirir. Bitiin ocaklar 6zel kaliplar ile pres
baskili olarak Gretilmistir. Pres baski yekpare (st
tabla  sayesinde  dayaniklilk  arttirmistir.
Kullaniciya rahatlik saglayan ergonomik dizayna
sahiptir. 1 adet 300X300 mm 3 kW cam pisirme
ylzeyi  bulunmaktadir.  Pisirme  yulzeyleri
dokunmatik LED panel ile kontrol edilmektedir.
Her boélme igin ayri ayri zaman ayarlama
fonksiyonu ve 10 farkh gii¢ ayarlama fonksiyonu
bulunmaktadir. Olusturulabilecek yuksek
sicakliklara karsi elektronik asiri Isinma korumasi
ile 6nlem alinmistir. Meydana gelebilecek
elektrik voltaji diisime ve artisina karsi gerilim
korumasi bulunmaktadir. Tava korumasi ile
uygun olmayan tava veya tavasiz kullanimin
onlne gecilmistir. Set Ustl veya alt stant ile
birlikte kullanilabilir.

GENEL OZELLIKLER

On, arka ve yan paneller 0,8 mm Scotch Brite
paslanmaz celiktir. Ust tabla 1 mm AISI 304
paslanmaz celiktir. 1 adet 300X300 mm 3 kW
cam pisirme vylzeyi bulunmaktadir. Pisirme
ylizeyleri Ust tablaya sizdirmaz bir sekilde monte
edilmistir. Lazer kesimle olugturulmus 90° agih
yan kenarlar ile (niteler arasinda agikhk
birakmaz. Boylelikle Unitelerin arasinda kir
toplanmasina izin vermemektedir.

KONSTRUKSIYON OZELLIKLERI

Agir kullanim kosullarina uygun paslanmaz celik
konstriiksiyon;

Ust tabla kalinligi 1 mm AISI 304 paslanmaz gelik
malzemeden imal edilmistir.

Govde saclar 0,8 mm Scotch Brite paslanmaz
celik malzemeden imal edilmistir.

Lazer kesimle olusturulmus 90° acili yan kenarlar
ile Gniteler arasinda aciklik birakmaz. Boylelikle
Unitelerin arasinda kir toplanmasina izin
vermemektedir.

GUVENLIK EKIiPMANLARI VE
ONAYLAR

Olusabilecek yliksek sicakliklara karsi elektronik
asiri isinma korumasi ile dnlem alinmistir.
Meydana gelebilecek elektrik voltaji disimii
veya artisina  karst  gerilim  korumasi
bulunmaktadir

Tum direktiflere ve yonetmeliklere yonelik CE
sertifikasi bulunmaktadir.
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URUN KODU IKO6010
BOYUTLAR 400X630X280 mm
PAKET OLGULERI 440X700%X530 mm
AGIRLIK 17 kg
PAKET AGIRLIGI 23 kg
TOPLAM GUC 3 kW
ELEKTRIK VOLTAJI 220-230 1N 50 HZ
KABLO KESITi 3X2.5 mm?

EI=ELEKTRIK BAGLANTISI

EQ=TOPRAK BAGLANTISI
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