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TEKNİK ÖZELLİKLER 

Paslanmaz çelik gövde cihazın uzun ömürlü ve 

dayanaklı olmasını sağlar. Yuvarlak köşeli üst tabla 

kolay temizlik olanağı sağlar. Pres baskı yekpare üst 

tabla sayesinde dayanıklılık arttırılmış ve kolay 

temizlik sağlanmıştır. Cam pişirme yüzeyine 

sahiptir. 18 kW üst beklerin 5 kW fırının gücü 23 kW 

toplam güç vardır. 

Dokunmatik kontrol paneli bulunur. 10 farklı güç 

ayarlama fonksiyonu, dijital zaman ayarı ve aşırı 

ısınma, düşük ve yüksek gerilim koruması bulunur. 

Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanıma 

karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü 

rezistanslar bulunur. 2xGN 2/1 kapasiteye sahip 

tepsiler için raylar bulunmaktadır. (50-300) oC 

termostat ile fırın sıcaklığı kontrol edilmektedir. 

Fırın kapağında bulunan özel silikon conta ısı kaybı 

minimize eder ve enerji tasarrufu sağlar. Set üstü 

veya alt stant ile birlikte kullanılabilir. Tencere, tava 

ve tepsiler için dolap bölümü mevcuttur.  

 

 

 GENEL ÖZELLİKLER 

 

Ön, arka ve yan paneller 1 mm Scotch Brite 

paslanmaz çeliktir. Üst tabla 1.5 mm AISI 304 

paslanmaz çeliktir. Lazer kesimle oluşturulmuş 

90° açılı yan kenarlar ile üniteler arasında açıklık 

bırakmaz. Böylelikle ünitelerin arasında kir 

toplanmasına izin vermemektedir. 18 kW üst 

beklerin 5 kW fırının gücü 23 kW toplam güç 

vardır. 2xGN 2/1 kapasiteye sahip tepsiler için 

raylar bulunmaktadır. (50-300) oC termostat ile 

fırın sıcaklığı kontrol edilmektedir. 

 
 

KONSTRÜKSİYON ÖZELLİKLERİ 

Ağır kullanım koşullarına uygun paslanmaz çelik 
konstrüksiyon; 

Üst tabla kalınlığı 1.5 mm AISI 304 paslanmaz 

çelik malzemeden imal edilmiştir. 

Gövde sacları 1 mm Scotch Brite paslanmaz çelik 

malzemeden imal edilmiştir. 

Lazer kesimle oluşturulmuş 90o açılı yan kenarlar 

ile üniteler arasında açıklık bırakmaz. Böylelikle 

ünitelerin arasında kir toplanmasına izin 

vermemektedir. 

 

GÜVENLİK EKİPMANLARI VE  

ONAYLAR 

Aşırı ısınma, düşük ve yüksek gerilim koruması 

bulunur. 

Tüm direktiflere ve yönetmeliklere yönelik CE 

sertifikası bulunmaktadır. 
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ÜRÜN KODU PRO-IKF7030 

BOYUTLAR 1200X730X850 mm 

PAKET ÖLÇÜLERİ 1240X800X1100 mm 

AĞIRLIK 115 kg 

PAKET AĞIRLIĞI 135 kg 

FIRIN GÜCÜ 
ÜST BÖLGE GÜCÜ 

TOPLAM GÜÇ 

5 kW 
18 kW 
23 kW 

ELEKTRİK VOLTAJI 380-400 VAC 3N 50Hz 

KABLO KESİTİ 5X6 mm² 

EI=ELEKTRİK BAĞLANTISI 

EQ=TOPRAK BAĞLANTISI 
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